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bIZToNSÁgI eLőIrÁSok

•	 Beépitett hőmérsékletszabályzóval rendelkező csatornafűtő (a továbbiakban -  fűtő) szerelése és üzemeltetése előtt  a jelen 
üzemeltetési utasitást figyelmesen olvassa el.

•	 Fűtő szerelése- és üzemeltetésekor be kell tartani a jelen utasitás és használatban levő összes helyi és nemzeti  elektomos és 
műszaki előirások és szabványok követelményeit.

•	 Az utasitás figyelmeztetéseit kötelező jeleggel olvassa el, mert ezek tartalmazzák a biztonságával kapcolatos adatokat.
•	 Az utasitás szabályai- és figyelmeztetéseinek be nem tartása testi sérülést vagy berendezés meghibásodását okozhat.
•	 Elolvasása után az utasitást a fűtő üzemeltetés lejáratáig meg kell őrizni.
•	 A fűtő más felhasználónak való átadásakor a jelen utasitást rendelkezésére kell bocsátani.

Jelőlések értelmezése:

óvINTéZkeDéSek A fűTő SZereLéSekor

fIgyeLem!

TILoS!

A fűtő szerelése, karbantartása és javitása 
alkalmával a villamos hálózatról való 
lecsatlakoztatása kötelező.

A fűtő az agrwssiv és robbanásveszályes 
közegben és a használati utasitás által meg 
nem engedett hőmérséklettartományban 
való üzemeltetése tilos.

Fűtő eszköuöket vagy más késülékeket a 
fűtőberendezés tápzsinorja mellé ne helyezzük.

A villamos hálózatra való rákötés 
elvégzésekor a sérült berendezések és 
vezetékek használata tilos.

Fűtő szerléséhez szükséges  villamos eszközök 
hasnálatákor tartsa be az arra vonatkozó 
biztonsági előirásokat.

A fűtő kicsomagolását végezzük óvatosan.

A hálózati zsinor hosszán önállóan ne 
változtasson. A tápkábelt ne hajlitsa meg és 
óvja meg azt, hogy meg ne sérüljön. 

A fűtő használata csak rendeltetésszerű 
legyen.

Mepokerkft.hu
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A fűTő ÜZemeLTeTéSéveL kApCSoLAToS óvINTéZkeDéSek

Vezérlő egység vizes kézzel való megérintése 
tilos. A fűtő vizes kézzel történő karbantartása 
tilos.

Fűtő vizzel történő mosása tilos. A víz ne 
kerüljön a fűtő elektromos részeire.

Fűtő működésekor a légcsatornát ne zárjuk el. 

OFF

ON

Műszaki karbantartáskor a fűtőt 
áramtalanitani kell.

Fűtő gyermek általi üzemeltetése tilos.
Üzemeltetéskor vigyázzuk, hogy a tápkábel 
meg ne sérüljön. Idegen tárgyak a vezetékre 
való ráhelyezése tilos.

Fűtő közelében ne legyenek robbanásveszélyes 
és lobbanékony anyagok.

Idegen zaj, füst észlelésekor a fűtőt 
kapcsoljon ki és fodulljon szerviz 
szolgálathoz.

A fűtő bármely anyaggal való lefedése tilos.A 
készülékek és más tárgyak ráhelyezése nem 
megengedett.

Vízkonténerek, virágváza, stb. a 
berendezésre való helyezése tilos

Mepokerkft.hu



5

beveZeTő  réSZ  

Egybevont üzemeltetési utasitás, múszaki leirás, üzemeltetési utasitás és gépkönyv tartalmazzák a csatornafűtő beállitására és 
szerelésére vaonatkozó információt:

•	 Kör keresztmetszetű csatornákra  való (0,6 - 2,4 kW-os) NKU beépitett hőmérsékletszabályzóval;
•	 Kör keresztmetszetű csatornákra  való (3,0 - 9,0 kW-os) vezérlőegységes NKU;
•	 Téglalap alakú csatornakra való (4,5 - 54 kW-os) vezérlőegységes NKU.

reNDeLTeTéS

Fűtőderendezés rendeltetése a szellőztető rendszerbe kerülő  beáramló levegő fűtése. Beépitett hőmérsékletszabályzó vagy 
vezérlőegység    automatikusan tartja a csatornahőmérsékletet megadott értéken belül.

A fűtő hosszabb működési időtartamra van méretezve  hálózatról való lekapcsolása nélkül.
A fűtő tartozék berendezésnek számit és az önálló üzemeltetésére nem való.
Az átszivattyúzott levegő ne tartalmazzon lobbanékony vagy robbanóanyagokat, vegyileg aktiv párolgásokat, a port, kormot más 

kemény szennyeződéseket, zsirt, ragacsos és száladozó anyagokat vagy olyan közeget, amely a karos anyagok (méreg, pór, kórokozók) 
létrehozását okozza.

gyerekek, érTeLmI éS fIZIkAI fogyATékoS éS TApASZTALATLAN, megfeLeLőképpeN Nem kIokTAToTT 
SZeméLyek A bereNDeZéST Nem HASZNÁLHATJÁk.

A fűTő ÜZemeLTeTéSéT CSAk A megfeLeLőképpeN kIokTAToTT SZAkemberek végeZHeTIk.
A fűTőbereNDeZéS feLSZereLéS HeLye gyermekek ÁLTAL Ne LegyeN HoZZÁférHeTő.

SZÁLLITÁSI kéSZLeT

Fűtő 1 db.

Használati utasitás 1 db.

Csomagoló láda 1 db.

JeLőLéS SZerkeZeTe

NK   Х-X-X  U
Gyártmány tipusa 
NK -  csatornafűtő

Fázisú 
1 - egyfázisú
3  - háromfázisú
Beépitett hőmérsékletszabályzó

Fűtő teljesitménye, kW

A csatlakozó légvezeték átmérője, mm

NK   XxХ- X-X  U
Gyártmány tipusa 
NK -  csatornafűtő

Fázisú
3  - háromfázisú

Beépitett hőmérsékletszabályzó

Fűtő teljesitménye, kW

Csatlakozandó légcsatorna szélessége, mm
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Csatlakozandó légcsatorna magassága, mm
200, 250, 300, 350, 400, 500

kÖr kereSZTmeTSZeTű CSATorNÁS NkU

NkU TégLALAp ALAkÚ CSATorNÁkHoZ

Mepokerkft.hu
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főbb műSZAkI JeLLemZők

A fűtő zárt helyiségekben -30 C°-tól 40 C°-ig érő hőmérséklrti tartományban és legfeljebb  80%-os páratartalom mellett működtethető. 
A fűtő  catornabeli hőmérsékletet megtartani képes a következő hőmérsékleti tartományban:
•	 0,6 kW - 2,4 kW-os NKU esetén: -10 C°-tól +40 C°-ig;
•	 3,0 kW - 54 kW-os NKU esetén: 0 C°-tól +40 C°-ig.
Veszélyes részegységek hozzáférésé- és a víz behatólására vonatkozó védelemi osztály - IP 40.
A tápfeszültség névleges értéktől való megengedett eltérése legfeljebb ±10%.
A fűtő szerkezete mindig modernizálódik, ezért az egyes modellek eltérhetnek a jelen utasitásban leirottaktól.

Kör keresztmetszetű csatornákra  
való 0,6 - 2,4 kW-os NKU beépitett 

hőmérsékletszabályzóval

műszaki jellemzők

Legkisebb 
légszállitási 

teljesitmény, m³/h
Felvett áram, A Tápfeszültség, V Fűtőelem mennyiség 

x teljesitmény, kW

NK 100-0,6-1U 60 2,6 230 1 db. х 0,6

NK 100-0,8-1U 80 3,5 230 1 db. х 0,8

NK 100-1,2-1U 90 5,2 230 2 db. х 0,6

NK 100-1,6-1U 120 7,0 230 2 db. х 0,8

NK 100-1,8-1U 130 7,8 230 3 db. х 0,6

NK 125-0,6-1U 60 2,6 230 1 db. х 0,6

NK 125-0,8-1U 80 3,5 230 1 db. х 0,8

NK 125-1,2-1U 90 5,2 230 2 db. х 0,6

NK 125-1,6-1U 120 7,0 230 2 db. х 0,8

NK 125-2,4-1U 150 7,8 230 3 db. х 0,8

NK 150-1,2-1U 120 5,2 230 1 db. х 1,2

NK 150-1,7-1U 130 7,4 230 1 db. х 1,7

NK 150-2,0-1U 140 8,7 230 1 db. х 2,0

NK 150-2,4-1U 150 10,4 230 2 db. х 1,2

NK 160-1,2-1U 150 5,2 230 1 db. х 1,2

NK 160-1,7-1U 160 7,4 230 1 db. х 1,7

NK 160-2,0-1U 170 8,7 230 1 db. х 2,0

NK 160-2,4-1U 180 10,4 230 2 db. х 1,2

NK 200-1,2-1U 150 5,2 230 1 db. х 1,2

NK 200-1,7-1U 160 7,4 230 1 db. х 1,7

NK 200-2,0-1U 170 8,7 230 1 db. х 2,0

NK 200-2,4-1U 180 10,4 230 2 db. х 1,2

NK 250-1,2-1U 180 5,2 230 1 db. х 1,2

NK 250-2,0-1U 200 8,7 230 1 db. х 2,0

NK 250-2,4-1U 265 10,4 230 2 db. х 1,2

NK 315-1,2-1U 180 5,2 230 1 db. х 1,2

NK 315-2,0-1U 200 8,7 230 1 db. х 2,0

NK 315-2,4-1U 265 10,4 230 2 db. х 1,2
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Kör keresztmetszetű 
csatornákra  való 3,0 - 9,0 kW-os 

vezérlőegységes NKU

műszaki jellemzők

Legkisebb 
légszállitási 

teljesitmény, m³/h
Felvett áram, A Tápfeszültség, V Fűtőelem mennyiség 

x teljesitmény, kW

NK 150-3,4-1U 220 14,7 230 2 db. х 1,7

NK 150-3,6-3U 265 5,2 400 3 db. х 1,2

NK 150-5,1-3U 320 7,4 400 3 db. х 1,7

NK 150-6,0-3U 360 8,7 400 3 db. х 2,0

NK 160-3,4-1U 250 14,8 230 2 db. х 1,7

NK 160-3,6-3U 265 5,2 400 3 db. х 1,2

NK 160-5,1-3U 375 7,4 400 3 db. х 1,7

NK 160-6,0-3U 440 8,7 400 3 db. х 2,0

NK 200-3,4-1U 250 14,8 230 2 db. х 1,7

NK 200-3,6-3U 265 5,2 400 3 db. х 1,2

NK 200-5,1-3U 375 7,4 400 3 db. х 1,7

NK 200-6,0-3U 440 8,7 400 3 db. х 2,0

NK 250-3,0-1U 375 13,0 230 1 db. х 3,0

NK 250-3,6-3U 375 5,2 400 3 db. х 1,2

NK 250-6,0-3U 440 8,7 400 3 db. х 2,0

NK 250-9,0-3U 660 13,0 400 3 db. х 3,0

NK 315-3,6-3U 375 5,2 400 3 db. х 1,2

NK 315-6,0-3U 440 8,7 400 3 db. х 2,0

NK 315-9,0-3U 660 13,0 400 3 db. х 3,0Mepokerkft.hu
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Téglalap keresztmetszetű 
csatornakra való 4,5 - 54 kW-os 

vezérlőegységes NKU

műszaki jellemzők

Legkisebb 
légszállitási 

teljesitmény, 
m³/h

Felvett áram, A Tápfeszültség, V Teljesitmény, 
kW

Fűtőelem men-
nyiség x, teljesit-

mény, kW

NK 400x200-4,5-3U 330 6,5 400 4,5 3х1,5

NK 400x200-6,0-3U 440 8,7 400 6,0 3х2,0

NK 400x200-7,5-3U 550 10,9 400 7,5 3х2,5

NK 400x200-9,0-3U 660 13,0 400 9,0 3х3,0

NK 400x200-10,5-3U 770 15,2 400 10,5 3х3,5

NK 400x200-12,0-3U 880 17,4 400 12,0 3х4,0

NK 400x200-15,0-3U 1100 21,7 400 15,0 3х5,0

NK 500x250-6,0-3U 440 8,7 400 6,0 3х2,0

NK 500x250-7,5-3U 550 10,9 400 7,5 3х2,5

NK 500x250-9,0-3U 660 13,0 400 9,0 3х3,0

NK 500x250-10,5-3U 770 15,2 400 10,5 3х3,5

NK 500x250-12,0-3U 880 17,4 400 12,0 3х4,0

NK 500x250-15,0-3U 1100 21,7 400 15,0 3х5,0

NK 500x250-18,0-3U 1320 26,0 400 18,0 3х6,0

NK 500x250-21,0-3U 1540 30,0 400 21,0 3х7,0

NK 500x300-6,0-3U 440 8,7 400 6,0 3х2,5

NK 500x300-7,5-3U 550 10,9 400 7,5 3х3,0

NK 500x300-9,0-3U 660 13,0 400 9,0 3х3,5

NK 500x300-10,5-3U 770 15,2 400 10,5 3х4,0

NK 500x300-12,0-3U 880 17,4 400 12,0 3х5,0

NK 500x300-15,0-3U 1100 21,7 400 15,0 3х6,0

NK 500x300-18,0-3U 1320 26,0 400 18,0 3х7,0

NK 500x300-21,0-3U 1540 30,0 400 21,0 3х2,5

NK 600x300-9,0-3U 660 13,0 400 9,0 3х3,0

NK 600x300-12,0-3U 880 17,4 400 12,0 3х4,0

NK 600x300-15,0-3U 1100 21,7 400 15,0 3х5,0

NK 600x300-18,0-3U 1320 26,0 400 18,0 3х6,0

NK 600x300-21,0-3U 1540 30,0 400 21,0 3х7,0

NK 600x300-24,0-3U 1760 34,7 400 24,0 3х8,0

NK 600x350-9,0-3U 660 13,0 400 9,0 3х3,0

NK 600x350-12,0-3U 880 17,4 400 12,0 3х4,0

NK 600x350-15,0-3U 1100 21,7 400 15,0 3х5,0

NK 600x350-18,0-3U 1320 26,0 400 18,0 3х6,0

NK 600x350-21,0-3U 1540 30,0 400 21,0 3х7,0

NK 600x350-24,0-3U 1760 34,7 400 24,0 3х8,0

NK 700x400-18,0-3U 1320 26,0 400 18,0 6х3,0

NK 700x400-27,0-3U 1980 39,0 400 27,0 9х3,0

NK 700x400-36,0-3U 2640 52,0 400 36,0 12х3,0

NK 800x500-27,0-3U 1980 39,0 400 27,0 9х3,0

NK 800x500-36,0-3U 2640 52,0 400 36,0 12х3,0

NK 800x500-54,0-3U 3960 78,0 400 54,0 18х3,0

NK 900x500-45,0-3U 3300 65,0 400 45,0 15х3,0

NK 900x500-54,0-3U 3960 78,0 400 54,0 18х3,0

NK 1000x500-45,0-3U 3300 65,0 400 45,0 15х3,0

NK 1000x500-54,0-3U 3960 78,0 400 54,0 18х3,0

Mepokerkft.hu
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kÖr kereSZTmeTSZeTű CSATorNÁkrA  vALó 0,6 - 2,4 kW-oS NkU kÜLméreTeI

L

L1

H

ØD
B

Kör keresztmetszetű csatornákra  
való 0,6 - 2,4 kW-os NKU beépitett 

hőmérsékletszabályzóval
D, mm B, mm H, mm L, mm L1, mm Tömeg, kg

NK 100-0,6-1U 99 94 204 306 227 1,5

NK 100-0,8-1U 99 94 204 306 227 1,5

NK 100-1,2-1U 99 120 204 370 290 1,6

NK 100-1,6-1U 99 120 204 370 290 1,6

NK 100-1,8-1U 99 120 204 454 374 1,8

NK 125-0,6-1U 124 103 230 306 227 1,6

NK 125-0,8-1U 124 103 230 306 227 1,6

NK 125-1,2-1U 124 126 230 370 290 1,8

NK 125-1,6-1U 124 126 230 370 290 1,8

NK 125-2,4-1U 124 126 230 454 374 2

NK 150-1,2-1U 149 144 255 306 226 2,1

NK 150-1,7-1U 149 144 255 306 226 2,1

NK 150-2,0-1U 149 144 255 306 226 2,1

NK 150-2,4-1U 149 144 255 370 290 2,6

NK 160-1,2-1U 159 154 267 306 226 2,2

NK 160-1,7-1U 159 154 267 306 226 2,2

NK 160-2,0-1U 159 154 267 306 226 2,2

NK 160-2,4-1U 159 154 267 370 290 2,8

NK 200-1,2-1U 199 174 302 306 228 2,6

NK 200-1,7-1U 199 174 302 306 228 2,6

NK 200-2,0-1U 199 174 302 306 228 2,6

NK 200-2,4-1U 199 174 302 376 298 3,2

NK 250-1,2-1U 249 174 356 306 228 3,3

NK 250-2,0-1U 249 174 356 306 228 3,3

NK 250-2,4-1U 249 174 356 376 298 3,9

NK 315-1,2-1U 313 174 425 306 228 4,1

NK 315-2,0-1U 313 174 425 306 228 4,1

NK 315-2,4-1U 313 174 425 376 298 5
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kÖr kereSZTmeTSZeTű CSATorNÁkrA  vALó 3,0 - 9,0 kW-oS NkU kÜLméreTeI

L

L1

H

ØD

B

Kör keresztmetszetű 
csatornákra  való 3,0 - 9,0 kW-os 

vezérlőegységes NKU
D, mm B, mm H, mm L, mm L1, mm Tömeg, kg

NK 150-3,4-1U 149 187 340 370 298 4,3

NK 150-3,6-3U 149 187 340 370 298 4,9

NK 150-5,1-3U 149 187 340 370 298 4,9

NK 150-6,0-3U 149 187 340 370 298 4,9

NK 160-3,4-1U 159 187 350 370 298 4,6

NK 160-3,6-3U 159 187 350 370 298 5,2

NK 160-5,1-3U 159 187 350 370 298 5,2

NK 160-6,0-3U 159 187 350 370 298 5,2

NK 200-3,4-1U 199 237 389 376 298 5,2

NK 200-3,6-3U 199 237 389 376 298 5,9

NK 200-5,1-3U 199 237 389 376 298 5,9

NK 200-6,0-3U 199 237 389 376 298 5,9

NK 250-3,0-1U 249 237 446 376 298 5,1

NK 250-3,6-3U 249 237 446 376 298 6,6

NK 250-6,0-3U 249 237 446 376 298 6,6

NK 250-9,0-3U 249 237 446 376 298 6,6

NK 315-3,6-3U 313 237 514 376 298 5,6

NK 315-6,0-3U 313 237 514 376 298 7,4

NK 315-9,0-3U 313 237 514 376 298 7,4
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TégLALAp kereSZTmeTSZeTű CSATorNAkrA vALó 4,5 - 54 kW-oS veZérLőegySégeS NkU kÜLméreTeI

L

B3

B1

B

H
2

H
1

H

Ø9

Téglalap keresztmetszetű  csator-
nakra való 4,5 - 54 kW-os vezérlő-

egységes NKU 
B, mm B1, mm B3, mm H, mm H1, mm Н2, mm L, mm Tömeg, 

kg

NK 400x200-4,5-3U 400 420 611 200 220 240 228 18,24

NK 400x200-6,0-3U 400 420 611 200 220 240 228 18,24

NK 400x200-7,5-3U 400 420 611 200 220 240 228 18,24

NK 400x200-9,0-3U 400 420 665 200 220 240 228 18,52

NK 400x200-10,5-3U 400 420 665 200 220 240 228 18,52

NK 400x200-12,0-3U 400 420 665 200 220 240 228 18,52

NK 400x200-15,0-3U 400 420 665 200 220 240 228 18,52

NK 500x250-6,0-3U 500 520 702 250 270 290 228 22,4

NK 500x250-7,5-3U 500 520 702 250 270 290 228 22,4

NK 500x250-9,0-3U 500 520 702 250 270 290 228 23,0

NK 500x250-10,5-3U 500 520 702 250 270 290 228 23,0

NK 500x250-12,0-3U 500 520 702 250 270 290 228 23,0

NK 500x250-15,0-3U 500 520 702 250 270 290 228 23,1

NK 500x250-18,0-3U 500 520 702 250 270 290 228 23,1

NK 500x250-21,0-3U 500 520 702 250 270 290 228 23,1

NK 500x300-6,0-3U 500 520 702 300 320 340 228 22,9

NK 500x300-7,5-3U 500 520 702 300 320 340 228 22,9

NK 500x300-9,0-3U 500 520 702 300 320 340 228 23,5

NK 500x300-10,5-3U 500 520 702 300 320 340 228 23,5

NK 500x300-12,0-3U 500 520 702 300 320 340 228 23,5

NK 500x300-15,0-3U 500 520 702 300 320 340 228 24,0

NK 500x300-18,0-3U 500 520 702 300 320 340 228 24,0

NK 500x300-21,0-3U 500 520 702 300 320 340 228 24,0

NK 600x300-9,0-3U 600 620 802 300 320 340 228 27,0

NK 600x300-12,0-3U 600 620 802 300 320 340 228 27,0

NK 600x300-15,0-3U 600 620 802 300 320 340 228 27,0

NK 600x300-18,0-3U 600 620 802 300 320 340 228 27,5

NK 600x300-21,0-3U 600 620 802 300 320 340 228 27,5

NK 600x300-24,0-3U 600 620 802 300 320 340 228 27,5

Mepokerkft.hu
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Téglalap keresztmetszetű 
csatornákra való 4,5 - 54 kW-os 

vezérlőegységes NKU 
B, mm B1, mm B3, mm H, mm H1, mm Н2, mm L, mm Tömeg, 

kg

NK 600x350-9,0-3U 600 620 802 350 370 390 228 28,2

NK 600x350-12,0-3U 600 620 802 350 370 390 228 28,2

NK 600x350-15,0-3U 600 620 802 350 370 390 228 28,5

NK 600x350-18,0-3U 600 620 802 350 370 390 228 28,5

NK 600x350-21,0-3U 600 620 802 350 370 390 228 28,5

NK 600x350-24,0-3U 600 620 802 350 370 390 228 28,5

NK 700x400-18,0-3U 700 720 924 400 420 440 410 16,8

NK 700x400-27,0-3U 700 720 924 400 420 440 530 21,0

NK 700x400-36,0-3U 700 720 924 400 420 440 750 28,0

NK 800x500-27,0-3U 800 820 1024 500 520 540 410 20,6

NK 800x500-36,0-3U 800 820 1024 500 520 540 530 25,9

NK 800x500-54,0-3U 800 820 1024 500 520 540 750 36,1

NK 900x500-45,0-3U 900 920 1130 500 520 540 750 33,4

NK 900x500-54,0-3U 900 920 1130 500 520 540 750 35,0

NK 1000x500-45,0-3U 1000 1020 1230 500 520 540 750 35,5

NK 1000x500-54,0-3U 1000 1020 1230 500 520 540 750 41,2

feLépITéS éS műkőDéSI eLv

kÖr kereSZTmeTSZeTű CSATorNÁkrA  vALó NkU beépITeTT HőmérSékLeTSZAbÁLyZóvAL
Fűtő házához  levehető fedelű csatlakozódobozt rögzitették. Csatlakozódoboz homlok paneljén  hőmérséklet skálájával rendelkező 

elektronikus hőszabályozó gombot szerelték fel. Fűtőkészülék egycsatornába beépitett hőmérsékletérzékelővel rendelkezik, amelyet  
aluminium csővezetékben elhelyezték a mechanikus sérülésektől való védelem érdekében.

Csatlakozódoboz hátsó paneljén van egy hermetikus átvezetés a táplancok és a földelés bevezetéséhez.   Fűtőház belsejében 
elhelyezték a fűtőelemeket. A fűtőház, a csatlakozódoboz  és a fedél anyaga - horganyzott acél.

Catlakozódoboz tartalmazza:
•	 fűtőelem rögzitőelemeit;
•	 villamos csatlakozást szolgáló elektromos komponenseket;
•	 a fűtőberendezés külső táplánc csatlakozását szolgáló kapocslécet;
•	 földelés szoritót;
•	 kézi visszakapcsolású hőkioldásos kapcsolót;
•	 elektronikus termosztát vezérlő kártyáját.

NK100, 125 - 0,6 .. 0,8 -1U modellek esetében a triakot a csatlakozódoboz belsejében elhelyezett radiátorhoz rögzitették. Az összes 
többi modellnél a radiátor kívül van.

Ugynakkor a  fűtőkészüléknek kézi visszakapcsolású hőkapcsolója van +60 c°-os névleges kikapcsolási hőmérsérsékletel. Kioldása egy 
üzemzavar következtében lehetséges, amikor termosztat elektronikus egységének meghibásodása ókozta a hőmérséklet emelkedését.

Csatlakozódoboz belső falán megtalálható a fűtő bekötési rajza.

Ház
Hőmérsékletérzékelő

Hermetikus átvezetés
Hőmérséklet kiválasztás gombja

Radiátor

Csatlakozódoboz fedele 

Fűtőelem

Mepokerkft.hu
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TégLALAp éS kÖr kereSZTmeTSZeTű CSATorNÁkrA vALó veZérLőegySégeS NkU
Vezérlőegységes csatornafűtő egy háromfázisú triák teljesitményszabályzóval van ellátava, amely rendeltetése - elektromos 

fűtőelemek teljesitményének szabályozása.
A vezérlési funkció automátikus illesztéssel való befúvó levegő hőmérséletének szabályozásához itt alkamazták az arányosan 

összesitett vezérlést.
Az egyik lehetséges üzemmód -  a beállitott csatornabeli hőmérséklet értékének vagy arányosan a külső vezérlő 0-10 V-os jelhez 0 és 

100% közötti fűtési teljesitmény tartásá.
Csatornabeli hőmérsékletérzékelő szerinti üzemmód kiválasztása esetén meg kell rendelni  a megjelőlt hőmérsékletérzékelőkből az 

egyiket:
 -  KDT2-M1 (100...400 mm) csatornabeli hőmérsékletérzékelő egy védőcsőben, végződéssel (saruval); 
 -  KDT2-M (100...400 mm) csatornabeli hőmérsékletérzékelő szerelési peremmel szegélyezett csővecskében;
 -  KDT2-MK (100...400 mm) csatornabeli hőmérsékletérzékelő szerelési peremmel szegélyezett csővecskében sorkapocs dobozzal.

A szabályozás a teljes terhelés be/kikapcsolással valósul meg. A fűtés igényei szerint megkövetelt terhelés bekapcsolása és kikapcsolása 
közötti időreláció változtatásá révén az NKU-fűtő  triak-szabályzója megvalósitja időszerinti arányos vezérlést. Például,  ha a terhelés 5 
másodpercig be van kapcsolva és 5 másodpercig kikapcsolt, akkor ez azt jelenti, hogy a fűtő kimeneti teljesitménye 50%-a a legnagyobb 
teljesitménynek. A ciklusidő (terhelés bekapcsolt és kikapcsolt idejének az összege) 1... 6 mp-es tartományban szabályozható, a beállitást 
a gyártó vállalat végzi a 3. ellenállás változtatásával (ld. ábrát a 14. oldalon).
Triak-szabályzó segitségével megvalósitották a terhelés kapcsolgatását. 
Túlmelegedés védelem biztositását NKU-ban két beépitett hőérintkezővel oldottak meg: TK50 -+50 c°-os kioldási hőmérséklettel  
automatikus újrainditással és TK90 -  +90 c°-os kioldási hőmérséklettel  kézi újrainditással. A hőérintkezők a vezérlőegység kapocsaihoz 
csatlakoznak.
A catornai  0...+40 C°-os arányos felmelegedéshez a levegő hőmérséklete egy beépitett potméterrel vagy   külső vezérlőberendezéstől 
kapott 0-10 V-os vezérlőjel segitségével beállitható.
Kör keresztmetszetű catornákra való vezérlőegységes NKU  -  egy ház hozzá mereven rögzitett levehető fedelű csatlakozódobozzal.

Hőmérsékletszabályozó
gomb

Hermetikus átvezetés

Radiátor

Vezérlőegység 
fedele

Ház

Fűtőelem

Bekapcsolás/Kikapcsolás 
nyomógomb

Kijelzőlap

Téglalap keresztmetszetű catornákra való vezérlőegységes NKU - egy ház hozzá mereven rögzitett  csatlakozódobozzal. 
Catlakozódobozhoz hozzá van rögzitve egy levehető fedél, amelyen egy hőmérsékletszabályozó gomb, Be/Ki nyomógomb és kijelzőlap  
találnak helyet.  

Hőmérsékletszabályozó gomb

Radiátor

Ház

Bekapcsolás / Kikapcsolás 
nyomógomb

Kijelzőlap

Fűtőelem

Hermetikus átvezetés

Mepokerkft.hu
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1. sz. átkötés

Külső 0-10 V-os alapjel adó

Belső pótméter (0-10)V

2. sz. átkötés

Három fokozaton törnlénő 
hőmérsékletérzékelő szerinti 
üzemmód

Első fokozaton törnlénő 
hőmérsékletérzékelő szerinti 
üzemmód

Első fokozaton törnlénő 
teljesitménytartási üzemmód

Három fokozaton törnlénő 
teljesitménytartási üzemmód

vezérlőkártya funkciónális kimenetei:
1 - külső vagy belső vezérlő 0-10 V-os alapjelének kiválasztása;
2 - vezérlési üzemmód kiválasztása;
3 - ciklusidő beállitási ellenállás (csatlákoztatását és beállitását a gyártó vállalat  végzi);
4 - szemisztorok működésének kijelzése és fűtési fokozat kijelzése;
5 -első fűtési fokozat kijelzése;
6 - második fűtési fokozat kijelzése;
7 - harmadik fűtési fokozat kijelzése;
8 - hőmérsékletérzékelő csatlakozását szolgáló kapocsléc;
9 - külső 0-10 V-os alapjel bekötését szolgáló kapocsléc;
10 - védelmi és engedélyező érintkezők bekötését szolgáló kapocsléc;
11 - vezérlőkártya betáplálási biztositék.
A felhasználó általi  bekötés könnyitéshez  a 8.,9.,10. kimenetek a vezérlőegységen található X2 kapocsléchez  ki vannak vezetve gyártócég 

által (ld. 20. old., Fűtőberendezés vezérlése).

Hálózat Üzemben
Üzemzavar /
 Utánfűtés

funkciónális átkapcsolók és kijelzések
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Kijelzőlapon három kijelzőt helyezték el:
•	 tápfeszültség kijelző – Hálózat (zöld kijelző);
•	 állapot kijelző  – Üzemben (sárga kijelző);
•	 Üzemzavar/Utánfűtés (piros kijelző).

A1

Állapot és hiba kijelző

Hálózat
zöld kijelző

Üzemben
sárga kijelző

Üzemzavar/
Utánfűtés

piros kijelző
eSeméNy

NEM ÉG NEM ÉG NEM ÉG Tápfeszültség nincs bekötve

ÉG ÉG VILLOG 5 mp-es 
periódussal Utánfűtési folyamat:  T beállitott > T áramlás

ÉG ÉG ÉG T beállitott = T áramlás üzemmódra való átállás
ÉG NEM ÉG ÉG Túlfűtés: T beállitott < T áramlás

ÉG ÉG VILLOG 1 mp-es 
periódussal Csatornabeli nyomástávadótól (presszosztattól) nincs jel.

ÉG Villog 1 mp-es 
periódussal ÉG Kioldott TK50 hőérinkező

ÉG FELVÁLTOTT VILLOGÁS Távérzékelő jelzésektől független fűtésteljesitmény tartási 
üzemmód

ÉG SzINKRON VILLOGÁS Üzemzavar

Mepokerkft.hu
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SZereLéS éS ÜZemeLéS eLőkéSZITéSe

A fűTő SZereLéSe eLőTT fIgyeLmeSeN oLvASSA eL A JeLeN HASZNÁLATI 
UTASITÁST

A fűtőberendezés beszerelése előtt gyözödjük meg a szerkezete mechanikus sérüléseinek hiányában és a fűtőelemek biztonságos 
rögzitésében.

A fűtőt úgy helyezzük el hogy a csatlakozódoboz (vezérlpegység) és a vezérlőegység belsejében elhelyezett «RESET»  hőkapcsoló kézi 
ujrainditás-gombja könnyen elérhető legyen.

A fűtő rögzitése biztonságos legyen. Serelési hely biztositson a fűtőberendezés könnyű hozzáférhetőséget és  maradjon elég hely a 
műszaki karbantartás lebonyolitásához.

A fűtőt a szellőztető rendszerbe való beszerelésekor arra kell figyelni, hogy a készülék házán található nyil a légáramlás irányában 
mutasson.

A fűtő és szellőztető rendszer más egységek közötti javasolt legkisebb távolság  két csatlakozási átmérővel legyen egyenlő.
Lobbanó- és robbanásveszélyes anyagok a fűtő házától való legkisebb távolsága 150 mm,   a levegő bemenő és kimenő nyilásoktól - 

min. 500 mm. A fűtőelemek szabad elérésének megakadályozása érdekében a légcsatornákat és a venentilátorokat el kell látni rácsokkal 
vagy más hasonló  szerkezetekkel.

Üzembehelyezés előtt ellenőrizzenek a következőket:
•	 biztonságos földelést, amenynek felelnie kell a «Villamos berendezések elrendezés szabályai»-nak  (szoritóhoz védőföldelési vezeték 

csatlakózik);
•	 Fűtőn keresztül átáramló légmennyiség  ne legyen kisebb a műszaki jellemzők (6.,7.,8. old.) által rögzitett értéknél.
A ventilátort csatornában úgy szereljük a légáramlat irányában fűtő előtt, hogy kizárjuk a motor járulékos felmelegedését. A fűtő 

részegységei szennyeződéstől való védelem érdekében a fűtő elé egy befúvó levegőszűrő felszerelése javasolt.
Fűtő helyes és biztonságos üzemeltetés érdekében az összetett vezérlést és védelmet nyújtó automatikus rendszer használata javasolt:
•	 szűrő állapot figyelése differenciál nyomásérzékelő segitségével; 
•	 a fűtő tápfeszültségének blokkolása a befúvó ventilátor leállásákor, a légáramlat sebességének csökkenésekor vagy beépitett 

túlmelegedés védelemet szolgáló termosztat kioldása esetén;
•	 a fűtő lehűtéséhez a szellőztető rendszer kikapcsolása a fűtőelemek 30 másodperces kifúvatási ciklus elteltével.
A fűtő betáplálása egy automatakapcsolóról történjék amelynek nyitott érinkezői közötti hézag lealább 3 mm mindegyik póluson. A 

kapcsolót a szabályosan lerögzitett villamos vezetékre kössük rá.
A kapocsléchez való hozzáférés érdekében vegyük le a csatlakozódoboz (vezérlőegység) fedelét.

SZÁLLITÁSA vAgy ALACSoNy HőmérSékLeTeN vALLó TÁroLÁSA UTÁN A 
gyÁrTmÁNyT bekApCSoLÁSA eLőTT AZ ÜZemeLéS ÁLTAL megHATÁroZoTT 
kÖrNyeZeTbeN vALó kITArTÁSI IDő 4 ÖrÁNÁL Ne LegyeN rÖvIDebb.

NkU kApoCSLéCHeZ vALó HoZZÁféréS

Mepokerkft.hu
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kör kereszmetszetű légvezetékek a fűtőhőz való csatlakoztatása

Fűtőberendezés beszerelhető vizszintes vagy merőleges légcsatornába. Vizszintes beszerelés esetén a csatllakozódoboz legyen  felűl. 
Az eltérés 90°-ig engedélyezhető.    Csatlakozódobozzal lefelé a fűtőt szerelni nem szabad.

Téglalap kereszmetszetű légvezetékek a fűtőhőz való csatlakoztatása

Mepokerkft.hu
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vILLAmoS HÁLóZATrA vALó rÁkÖTéS

A fűTőN TÖrTéNő bÁrmeLy mUNkÁLATok ALkALmÁvAL A bereNDeZéS ÁrAmTALANITÁSA kÖTeLeZő. 
A kéSZÜLék vILLAmoS HÁLóZATrA vALó rÁkÖTéSéT CSAk mINőSITeTT vILLANySSZereLő végeZHeT. 
eLekTromoS pArAméTerek NévLegeS éerTékeI LeoLvASHATó A gyÁrTó Cég feLrAgASZTÁSÁróL.

beLSő CSATLAkoZTATÁSok bÁrmeLy vÁLToZTATÁSA TILoS éS gArANCIA Jog eLveSZTéSSéveL JÁr.

Kör keresztmetszetű csatornákra való beépitett hőmérsékletszabályzóval ellátott 0,6 kW ... 2,4 kW-os NKU 
kapcsolóautomata névleges áramának kiválasztása.

Kör keresztmetszetű csatornákra való beépitett 
hőmérsékletszabályzóval ellátott NKU 

0,6 kW -tól 2,4 kW-ig
Tápfeszültség, V Kapcsolóautomata 

névleges árama, A
Erek száma x, kereszt-

metszet, mm²

NK 100-0,6-1U 230 3,15 3х0,75

NK 100-0,8-1U 230 4,0 3х0,75

NK 100-1,2-1U 230 6,3 3х2,5

NK 100-1,6-1U 230 8,0 3х2,5

NK 100-1,8-1U 230 10,0 3х2,5

NK 125-0,6-1U 230 3,15 3х0,75

NK 125-0,8-1U 230 4,0 3х0,75

NK 125-1,2-1U 230 6,3 3х2,5

NK 125-1,6-1U 230 8,0 3х2,5

NK 125-2,4-1U 230 10,0 3х2,5

NK 150-1,2-1U 230 6,3 3х2,5

NK 150-1,7-1U 230 8,0 3х2,5

NK 150-2,0-1U 230 10,0 3х2,5

NK 150-2,4-1U 230 12,5 3х2,5

NK 160-1,2-1U 230 6,3 3х2,5

NK 160-1,7-1U 230 8,0 3х2,5

NK 160-2,0-1U 230 10,0 3х2,5

NK 160-2,4-1U 230 12,5 3х2,5

NK 200-1,2-1U 230 6,3 3х2,5

NK 200-1,7-1U 230 8,0 3х2,5

NK 200-2,0-1U 230 10,0 3х2,5

NK 200-2,4-1U 230 12,5 3х2,5

NK 250-1,2-1U 230 6,3 3х2,5

NK 250-2,0-1U 230 10,0 3х2,5

NK 250-2,4-1U 230 12,5 3х2,5

NK 315-1,2-1U 230 6,3 3х2,5

NK 315-2,0-1U 230 10,0 3х2,5

NK 315-2,4-1U 230 12,5 3х2,5

A kiválasztott NKU modelljétől függően  a fűtő betáplálásához használható vagy egyfázisú  230V/50Hz váltóáram, vagy három fázisú 
400V/50Hz váltóáram. Fűtő csatlakoztatása a csatlakozódoboz belsejében szerelt kapocslécen vagy vezérlőegységen lehetséges  érintkezők 
megjelőlésével a villamos kapcsolasi rajznak megfelelően .

Vezetékek bevezetése a test falán lévő hermetikus átvezetésen keresztül történik villamos védelmi minősités betartásával. Külső bevezetésen 
(230V/50Hz vagy 400V/50Hz) egy, stacioner villamos hálozatba beépitett olyan kapcsolóautomatát kell felszerelni, amely képes megszakitani a 
hálózat minden fázisát. A fűtő esetleges sürgös kikapcsolás érdekében biztositani kell QF külső kapcsoló könnyű hozzáférhetőségét. A védelem 
kioldási árama egyezzen meg a fűtő maximális áramfogyasztással. Kapcsolóautomata  javasolt névleges kioldási  áramértékét, a tápkábelek 
keresztmetszetét és az erek mennyiségét ld. a megfelelő táblázatokban.

Fűtő csatlakoztatásához alkalmazzuk szigetelt, hőálló és tartós vezetékeket (kábeleket). Javasolt vezeték keresztmetszetei csak tájékoztató 
jellegűek. Választásuk alkalmával számoljuk a maximálisan megengedett vezeték felmelegedéssel, amely  a vezeték tipusától, szigetelésétől, 
hosszától és berakás módjától (nyitottan. csővezetékben, falban)  függ.

kÖr kereSZTmeTSZeTű CSATorNÁkrA vALó beépITeTT HőmérSékLeTSZAbÁLyZóvAL eLLÁToTT NkU CSATLAkoZTATÁSA

Mepokerkft.hu
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Kapcsolóautomata névleges áramának kiválasztása kör keresztmetszetű csatornákra való 3,0 - 9,0 kW-os 
vezérlőegységes NKU számára

vezérlőegységes NKU
kör keresztmetszetű csatornákhoz

3,0-tól 9,0 kW-ig
Tápfeszültség, V Kapcsolóautomata 

névleges árama, A
Erek száma x, kereszt-

metszet, mm²

NK 150-3,4-1U 230 20 3х2,5

NK 160-3,4-1U 230 20 3х2,5

NK 200-3,4-1U 230 20 3х2,5

NK 250-3,0-1U 230 20 3х2,5

NK 150-3,6-3U 400 8 5х2,5

NK 160-3,6-3U 400 8 5х2,5

NK 200-3,6-3U 400 8 5х2,5

NK 250-3,6-3U 400 8 5х2,5

NK 315-3,6-3U 400 8 5х2,5

NK 150-5,1-3U 400 10 5х2,5

NK 160-5,1-3U 400 10 5х2,5

NK 200-5,1-3U 400 10 5х2,5

NK 250-6,0-3U 400 10 5х2,5

NK 315-6,0-3U 400 10 5х2,5

NK 250-9,0-3U 400 16 5х2,5

NK 315-9,0-3U 400 16 5х2,5

Nk 150-3,6-3U
Nk 150-5,1-3U
Nk 150-6,0-3U
Nk 160-3,6-3U
Nk 160-5,1-3U
Nk 160-6,0-3U
Nk 200-3,6-3U
Nk 200-5,1-3U
Nk 200-6,0-3U
Nk 250-3,6-3U
Nk 250-6,0-3U
Nk 250-9,0-3U
Nk 315-3,6-3U
Nk 315-6,0-3U
Nk 315-9,0-3U

~230 V/50Hz
L N PE

QF

X1

L N PE

1 2 3

Nk 150-3,4-1U
Nk 160-3,4-1U
Nk 200-3,4-1U
Nk 250-3,0-1U

~400 V/50Hz
L1 N PE

QF

X1

L1 L2

1 2 3 4 5

L2 L3

L3 N PE

3,0 - 9,0 kW-os kör keresztmetszetű vezérlőegységes 
NKU bekötési rajz

TégLALAp éS kÖr kereSZTmeTSZeTű CSATorNÁkrA vALó veZérLőegySégeS NkU CSATLAkoZTATÁSA

 3,0 - 9,0 kW-os kör keresztmetszetű és 4,5 - 54 kW-os 
téglalap keresztmetszetű (az egész modell-sorozat) 

csatornákra való  vezérlőegységes NKU bekötési rajz

Nk 100-0,6-1U
Nk 100-0,8-1U
Nk 125-0,6-1U
Nk 125-0,8-1U

~230 V/50Hz

X1

L N PE

L N PE

QF

1 2 3 4

Nk 100-1,2-1U
Nk 100-1,6-1U
Nk 100-1,8-1U
Nk 125-1,2-1U
Nk 125-1,6-1U
Nk 125-2,4-1U
Nk 150-1,2-1U
Nk 150-1,7-1U
Nk 150-2,0-1U
Nk 150-2,4-1U
Nk 160-1,2-1U
Nk 160-1,7-1U

Nk 160-2,0-1U
Nk 160-2,4-1U
Nk 200-1,2-1U
Nk 200-1,7-1U
Nk 200-2,0-1U
Nk 200-2,4-1U
Nk 250-1,2-1U
Nk 250-2,0-1U
Nk 250-2,4-1U
Nk 315-1,2-1U
Nk 315-2,0-1U
Nk 315-2,4-1U

X1

L N PE

~230 V/50Hz
L N PE

QF

1 2 3 4 5 6

0,6 kW ... 2,4 kW-os NKU bekötési rajzok
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Kapcsolóautomata névleges áramának kiválasztása téglalap keresztmetszetű csatornákra való 4,5 - 54 kW-os 
vezérlőegységes NKU számára 

vezérlőegységes NKU
téglalap keresztmetszetű csatornákra 

4,5 kW-tól 54 kW-ig
Tápfeszültség, V Kapcsolóautomata 

névleges árama, A
Erek száma x, kereszt-

metszet, mm²

NK 400x200-4,5-3U 400 10 5х2,5

NK 400x200-6,0-3U 400 50 Гц 5х2,5

NK 400x200-7,5-3U 400 16 5х2,5

NK 400x200-9,0-3U 400 16 5х2,5

NK 400x200-10,5-3U 400 20 5х2,5

NK 400x200-12,0-3U 400 20 5х2,5

NK 400x200-15,0-3U 400 25 5х2,5

NK 500x250-6,0-3U 400 10 5х2,5

NK 500x250-7,5-3U 400 16 5х2,5

NK 500x250-9,0-3U 400 16 5х2,5

NK 500x250-10,5-3U 400 20 5х2,5

NK 500x250-12,0-3U 400 20 5х2,5

NK 500x250-15,0-3U 400 25 5х2,5

NK 500x250-18,0-3U 400 31,5 5х4

NK 500x250-21,0-3U 400 40,0 5х4

NK 500x300-6,0-3U 400 10 5х2,5

NK 500x300-7,5-3U 400 16 5х2,5

NK 500x300-9,0-3U 400 16 5х2,5

NK 500x300-10,5-3U 400 20 5х2,5

NK 500x300-12,0-3U 400 20 5х2,5

NK 500x300-15,0-3U 400 25 5х2,5

NK 500x300-18,0-3U 400 31,5 5х4

NK 500x300-21,0-3U 400 40 5х4

NK 600x300-9,0-3U 400 16 5х2,5

NK 600x300-12,0-3U 400 20 5х2,5

NK 600x300-15,0-3U 400 25 5х2,5

NK 600x300-18,0-3U 400 31,5 5х4

NK 600x300-21,0-3U 400 40 5х4

NK 600x300-24,0-3U 400 40 5х4

NK 600x350-9,0-3U 400 16 5х2,5

NK 600x350-12,0-3U 400 20 5х2,5

NK 600x350-15,0-3U 400 25 5х2,5

NK 600x350-18,0-3U 400 30 5х4

NK 600x350-21,0-3U 400 40 5х4

NK 600x350-24,0-3U 400 40 5х4

NK 700x400-18,0-3U 400 31,5 5х4

NK 700x400-27,0-3U 400 50 5х6

NK 700x400-36,0-3U 400 63 5х10

NK 800x500-27,0-3U 400 50 5х6

NK 800x500-36,0-3U 400 63 5х10

NK 800x500-54,0-3U 400 100 5х16

NK 900x500-45,0-3U 400 80 5х10

NK 900x500-54,0-3U 400 100 5х16

NK 1000x500-45,0-3U 400 80 5х10

NK 1000x500-54,0-3U 400 100 5х16
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kÖr kereSZTmeTSZeTű CSATorNÁkrA  vALó NkU beépITeTT HőmérSékLeTSZAbÁLyZóvAL
Hőmérsékletszabályzó gomb segitségével végezzük a csatonabeli kívánt hőmérséklet beállitását (termosztát működési küszöbét.Hőmérsékle-

ti tartomány -10 C°-tól +40 C°-ig.  Léghőmérsékletének a termosztát működési küszöb alá csökkenése a fűtő automatikus bekapcsolását ered-
ményez. Beállitot léghőmérséklet elérésekor a fűtő automatikusan kikapcsolódik.

TégLALAp éS kÖr kereSZTmeTSZeTű CSATorNÁkrA vALó veZérLőegySégeS NkU
Végezzen villamos csatlakozásokat kapcsolási rajz (ld. 18- old) szerint. Hőmérsékletérzékelő szerinti üzemeltetés esetén kösse meg a távadót 

X2 csatlakozó kapocshoz: 
Te1 [gnd, pTin, pT+].
pT+ - érzékelő betápja - «barna».
gnd - analog földelés-érintkező - «árnyékolás».
pTin - ézékelő jelének bemenete - «fehér».
1. sz. átkötés (ld. 14. old.) - a fűtő vezérlése a külső vezérlő 0-10 V-os jele segitségével vagy beépitett hőszabályzó potméterről történik.
Külső vezérlőjel szerinti vezérlés kiválasztása esetén kösse meg azt X2 sorkapocshoz.
vezérlés [GND, 0-10 V].
gND - analog földelés-érintkező; 
0-10v - jeladó bemenet.
Érintkezők védőláncának bekötése.
«Start» jel  - bekapcsolás jelét generáló berendezés X2 kapocsra van bekötve: [nc és c ] engedélyezése.
Áramlás érzékelő - befúvó szűrő nyomásérzékelőjét (presszosztat) X2 kapcsára kell csatlákoztatni: PD1 [nc és c];

      Tk50 - a fűtő  túlmelegedésvédelemi érintkező +50 c°-os kioldási hőmérséklettel,  gyártó vállalat általi bekötés  vezérlő A1 
      kapocsához:

[gnd és In2] (ld. 14. old.);
      Tk90 - a fűtő  túlmelegedésvédelemi érintkező +90 c°-os kioldási hőmérséklettel, gyártó vállalat általi bekötés  vezérlő A1 
      kapocsához:

CQ (ld. 14. old.) és műkődést engedélyező kapcsoló áramkörébe (ld. 14. old.).

Kapcsoljon tápfeszültséget,  bekapcsolás/kikapcsolás gomb segitségével  inditsa a fűtőt. Utána potméter segitségével a 
hőmérséketszabályzó gombot     0 c° - +40 c° közötti kívánt helyzetbe állitson. 

vezérlőegységes NkU,  a vezérsi fokozatok számának megfelelően, egy vagy több teljesitményrelével rendelkezik.   
gyártovállalaton a reléket bekötötték szabályozó kártyához  a Tk 90 védelmi hőérintkezőn keresztül.

fűTő veZérLéSe

1 2 3 4 5 6 7 8 9X2

Hőellenállás

Külső
 hőmérséklet

-jeladó Áramlás
érzékelő “Start” jel

tE

TE1 Vezérlés PD1 Engedélyezés
GND PTin PT+ GND 0-10V nc c nc c

0-10 V-os 
szabályzó

Gnd Out E+

ár
ny

ék
olá

s

feh
ér

ba
rn

a

kÜLSő bekÖTéSek kApCSoLÁSI rAJZA

műSZAkI kArbANTArTÁS

fűTők műSZAkI kArbANTArTÁSÁT megfeLeLő mINőSITéSSeL reNDeLkeZő, képZeT SZAkemberek végeZHeTNek, 
eLőZeTeSeN feSZÜLTSégmeNTeSITve A kéSZÜLékeT.

Műszaki karbantartás tartalmazza:
•	csavar-, szegecs-, hegesztési kötések ellenörzését;
•	csavaros földelés szoritók és elektromos kötések ellenörzését;
•	kapocslécekhez menő vezetékek csatlakozásáinak  ellenorzését;
•	 fűtőelemek felületeinek pórtól és szennyeződésektől való tisztitását. Higitók és lobbanékony anyagok általi tisztitás tilos.
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gyÁrTóI gArANCIÁk

A gyártó vállalat gyártmányára vonatkozó garanciája a kiskereskedelem hálozati eladás napjától számitva 24 hónap azzal a feltétellel, 
ha a felhasználó a szállitás, a tárolás, a szerelés és az üzemeltetés szabályait betartotta. 

Abban az esetben, amikor garancián belül a fűtő műkődési zavara a gyártási hiba  következtében keletkezett, a felhasználónak joga 
van garanciális javitás keretében a fűtő  hibájának ingyenes felszámolásához.

Garanciális javitás a fűtő hibájának elháritásával kapcsolatos munkálatokból áll a fűtő garanciaidő belüli rendeltetésszerű hasnálatának 
biztositásául. A hibák felzámolása a fűtő részegységeinek javitása vagy csere útján történik.

garanciális javitás keretébe bele nem tartózik:
•	 időszakos műszaki karbantartás;
•	 fűtő szerelése és leszerelése;
•	 fűtő beállitása.
Garanciális javitás érdekében a fehasználónak be kell nyújtani a következőket: fűtőegységet, a használati utasitást az eladás 

dátumának megjelőlésével és elszámolási, a vásárlás tényét igazoló papirt. A fűtő modelljének meg kell egyeznie a használati utasitásban 
jelőlt modellel. Garanciális javitás kapcsolatban forduljon a fűtőegység eladója felé.

gyártói garancia a következő esetekben nem érvényesül:
•	 a fűtő  komplettsége nem felel meg a használati utasitásban megadottnak, beleszámitva a részegységeinek felhasználó általi 

leszerelését;
•	 a fűtő  modellje, márka neve eltér a termék csomagolásán és a használati utasitásban szereplő adatoktól;
•	 fűtő a felhasználó általi rendszertelen műszaki karbantartása;
•	 ház külső sérülései (nem számit sérülésnek a fűtő és belső egységei szerelésük érdekében elvégzett átalakitások), fűtő belső 

egységei sérültek;
•	 fűtő belső szerkezetének változtatása vagy módositása;
•	 gyártó által nem előfeltételezett alkatrészek- és fűtő részegységeinek csere és használata;
•	 fűtő nem rendeltetésszerű használata;
•	 felhasználó általi helytelen fűtőberendezés szerelése;
•	 felhasználó általi helytelen fűtőberendezés vezérlése;
•	 fűtő olyan elektromos hálozathoz való csatlakoztatása, amelynek feszültsége nem felel meg a használati utasitásban előirottáknak;
•	 fűtő meghibásodása a hálózati  áramingadozások következtében;
•	 fűtőegység felhasználó általi önálló javitása;
•	 fűtőegység felhasználó általi önálló javitása;
•	 fűtő jótállási idejének lefutása;
•	 a fűtő szállitás szabályainak felhasználó általi megsértése;
•	 a fűtő tárolás szabályainak felhasználó általi megsértése;
•	 harmadik személyek helytelen cselekedete fűtőre vonatkoztatva; 
•	 fűtő meghibásodása vismajor (tűz, áradás, földrengés, háború, bármely háborús celekedet, blolkád) következtében; 
•	 használati utasitásban előfeltételezett plombák hiánya;
•	 hiányzik használati utasitás az eladás dátum megjelőlésével; 
•	 hiányzik a fűtő vásárlását igazoló elszámolási dokumentum.

fűTőegySég, A HASZNÁLATI UTASITÁS AZ eLADÁS DÁTUmÁNAk 
megJeLőLéSéveL éS eLSZÁmoLÁSI, A vÁSÁrLÁS TéNyéT IgAZoLó pApÍr 
beADÁSÁvAL A feLHASZNÁLóI  kIfogÁSok  feLÜLvIZSgÁLATrA kerÜLNek.

fűTő foLyAmAToS ZAvArTALAN ÜZemeLTeTéSe érDekébeN AZ ADoTT 
HASZNÁLATI UTASITÁS eLőIrÁSAIT TArTSA be.

TÁroLÁS éS SZÁLLITÁS SZAbÁLyAI

A fűtőt gyári csomagolásban kell tárolni száraz, szellőztető helyiségben +5 c° - +40 c°-os hőmérséklet mellett. A levegő ne 
tartalmazzon rozsdásodást előidéző,  csatlakozások szigetelését és hermetikusságát sértő gőzöket és  szennyeződéseket. Fel/lerakodási 
munkálatok alkalmával megfelelő emelő berendezéseket kell alkalmazni, hogy megakadályozzuk a fűtőkészülék lehetséges sérüléseket.
Fel/lerakodási munkálatok alkalmával be kell tartani az adott rakomány tipusára vonatkozó előirásokat. Feltéve,  hogy a gyártmány 
védelme csapadékoktól és mechanikai sérülésektől biztositva van,  a szállitás  bármely szállitási eszközzel engedélyezhető. Felrakodás és 
lerakodás lökés- és ütésmentes legyen.
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gyártmány tipusa Csatornafűtő beépitett hőmérséklet szabályzóval, vagy vezérlővel

modell NK ________ U

Sorozat száma

gyártás dátuma

Üzemeltetésre alkalmasnak minősült.

Átvevői bélyegzés

Üzlet megnevezése

Cím

Telefon

e-mail

vásárlás dátuma

A fűtőt teljes összetételben, használati utasitással együtt megkaptam, garancia feltételekkel 
megismerkedtem, vele egyetértek.

vevő aláirása

ÁTvéTeLI bIZoNyLAT

eLADó ADATAI

Eladó pecsét helye

Csatornafűtő beépitett hőmérséklet szabályzóval, vagy vezérlővel NK ____________U szerelése és 
villamos hálózatra való csatlakoztatása a jelen utasitás követelményeinek betartásával megtörtént.

Cég neve

Cím

Telefon

Szerelő neve

Szerelés dátuma Aláirás:
Szerelőcég pecsét helye

A fűtő szerelésével kapcsolatos munkálatok megfelelnek az összes használatban lévő helyi és nemzeti 
villamos és műszaki normáknak és szabványoknak. A fűtő működésével kapcsolatos kifogásaim 
nincsenek.

Aláirás:

SZereLéSI bIZoNyLAT
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gArNCIA LevéL

gyártmány tipusa Csatornafűtő beépitett hőmérséklet szabályzóval, vagy vezérlővel.

modell NK ____________ U 

Sorozat száma

gyártás dátuma

vásárlás dátuma

Szavatossági idő

eladó cég

Eladó pecsét helye

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Mepokerkft.hu



V09-2HU-03

Mepokerkft.hu




