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VENTS hővisszanyerő berendezések

 

 

HŐVISSZANYERŐ LEVEGŐKEZELŐK 
 

    

Széria 
VENTS VUT H EC 

 

   Szűrő 
A befújt és elszívott levegőáramok szűréséről 
két G4 szűrőosztályú szűrőpanelen 
gondoskodik.  Opcióként egy F7 szállító szűrő 
is felszerelhető. 
 

  Motor 
Nagy hatásfokú, elektromos kommutárorral 
ellátott  külső motor (EC). Ez a motorkivitel a 
legmodernebb energiatakarékos megoldást 
képviseli. 
Az EC motorokat nagy teljesítmény és teljes 
egészében szabályozható fordulatszám-
tartomány jellemzi. Az elektronikus átváltású 
motorok további előnye a 90%-ot is elérő, 
magas hatásfok. 
A VUT 300 H EC és 400 H EC berendezések 
állandó áramlású, előrehajló járókerék-
lapátokkal felszerelt ventilátorokkal szereltek. 
Ez a ventilátor-kivitel biztosítja a beállított 
légáramot, mely állandó marad még változó 
szellőzőrendszeri ellenállás, pl. szűrő-
eltömődés esetén is.  
A VUT 800 H EC berendezés hátrahajló 
lapátokkal szerelt. 
 

  Hőcserélő 
Az ellenáramú hőcserélő polisztirol 
lemezekből készül. Amikor nincs szükség 
hővisszanyerésre, a hőcserélő-blokk könnyen 
felcserélhető egy „nyári” blokkal. 
A berendezéshez tartozik egy lefolyótálca is a 
kondenzvíz elvezetéséhez és eltávolításához, 
valamint egy beépített, fagy ellen védő 
rendszer a hőcserélő elfagyásának meg-
előzésére. 
 

  
A működési elv alapja a befúvó ventilátor a 
hőmérséklet-érzékelő szerint lekapcsol. A 
meleg, kiszívott levegő felmelegíti a 
hőcserélőt. Miután megszűnt a hőcserélő 
elfagyásának veszélye, a befúvó ventilátor 
újra bekapcsol, és a berendezés visszatér a 
beállított üzemmódba. 
 

 Vezérlés 
 

 A VUT H EC változat P-1/010 
fordulatszám-szabályozóval szerelt, 
melynek vezérlőjele 0-10V. 
  
 

 

 

 Szerelés 
A berendezés falra szerelhető fali tartó 
segítségével, elelyezhető padlón vagy 
mennyezetre függeszthető. 
Bármely szerelési helyzetnek lehetővé kell 
tennie a kondenzátum elvezetését és 
eltávolítását. 
A szűrőkhöz való hozzáférés szerviz és 
tisztítás céljából szerviz panelen keresztül 
biztosított, melyet a szerelés során a bal vagy 
a jobb oldalon kell felszerelni, a szállított 
levegő áramlási útvonala mentén. 

Hővisszanyerő légkezelő 
berendezések hő- és hangszigetelt 

burkolatban, akár 810 m3/h 
légteljesítménnyel és 98%-ot is 

elérő hővisszanyerési hatásfokkal. 
 

  

  Leírás 
A VUT H EC levegőkezelő berendezés kom-
plett szellőző egység, mely biztosítja a le-
vegő szűrését, a friss levegőellátást és az 
állott levegő kiszívását. 
A kiszívott levegő hőenergiája lemezes 
hőcserélőn keresztül adódik át a szállított 
levegőnek. 
A berendezés alkalmas különböző szellőző 
és légkondicionáló hálózatokba történő 
beépítésre. 
Az alkalmazott EC motoroknak köszön-
hetően a berendezés energiaigénye 1,5-3-
szor kevesebb és a zajszintje is alacsonyabb. 
 

 Burkolat 
A burkolat alucinkből készül, belül 25 mm 
vastag, ásványgyapot, hő- és hangszigetelő 
réteggel. 
 

  

 

 

   A levegőkezelő berendezés tartozékai: 

Modell Cserélhető G4 szűrő Cserélhető F7 szűrő Nyári blokk 
VUT 300-1 H EC 

SF VUT 300 H EC G4 SF VUT 333 H EC F7 VL VUT 300 H EC 
VUT 300-2 H EC 
VUT 400 H EC SF VUT 400 H EC G4 SF VUT 400 H EC F7 VL VUT 400 H EC 
VUT 800 H EC SF VUT 800 H EC G4 SF VUT 800 H EC F7 VL VUT 800 H EC 

HŐVISSZANYERŐ LEVEGŐKEZELŐ BERENDEZÉSEK

Széria

VENTS VUT H EC

Hővisszanyerő légkezelő berende-
zések hő- és hangszigetelt bur-
kolatban, akár 810 m3/h légtel-
jesítménnyel és 98%-ot is elérő 

hővisszanyerési hatásfokkal.

Széria Névleges légteljesítmény
(m3/h) Légcsatorna csatlakozás Motor pusa Vezérlés

VENTS VUT 300; 400; 800 H – vízszintes légcsatorna
csatlakozás

EC – elektronikus
szinkronmotor P-1/010 fordulatszám szabályzó

  Jelölési kulcs:

mepokerkft.hu
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  A berendezés kivitele:

  Alkalmazási példa:

elszívó szűrő

elszívo  levegő

szállíto  levegő

vezérlőegység

szállító ven látor

lefolyótálca
lefolyócsővel elszívó ven látor

kifújt levegő

beszívo  levegő

szállító szűrő

hőcserélő

Ereszelem Állítható 
légszelep

VENTS VUT H EC

mepokerkft.hu
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Hangnyomás szint Oktáv-frekvencia sáv [Hz]
Hz Gen. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LWA bem. dB(A) 51 29 49 47 37 41 39 34 22
LWA kim. dB(A) 59 39 53 54 54 46 45 35 24

LWA körny. dB(A) 32 22 23 30 25 18 16 19 20
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Hangnyomás szint Oktáv-frekvencia sáv [Hz]
Hz Gen. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LWA bem. dB(A) 54 32 53 52 40 44 41 37 22
LWA kim. dB(A) 65 42 59 57 56 51 47 38 29

LWA körny. dB(A) 34 25 24 36 30 23 20 24 25

Hangnyomás szint Oktáv-frekvencia sáv [Hz]
Hz Gen. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LWA bem. dB(A) 57 36 55 51 41 47 42 38 28
LWA kim. dB(A) 67 47 62 62 59 53 52 42 29

LWA körny. dB(A) 41 26 29 36 32 24 22 26 26

Pont
Teljesítmény [W]

VUT 300-1 H EC
VUT 300-2 H EC VUT 400 H EC VUT 800 H EC

1 93 139 333

2 120 187 334

3 137 219 333

4 122 226 327

5 36 87 179

6 42 101 178

7 60 116 174

8 90 135 167

9 10 32 77

10 12 37 77

11 14 42 75

12 18 47 69

Légteljesítmény [l/s]

Légteljesítmény [m3/h]

Légteljesítmény [l/s]

Légteljesítmény [m3/h]

Légteljesítmény [l/s]

Légteljesítmény [m3/h]

VENTS VUT H EC

VUT 400 H EC

VUT 400 H EC

VENTS VUT H EC
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LOW MED 

HIGH 

VUT 300 H EC

VUT 300 H EC

VENTS VUT H EC

VUT 800 H EC

VUT 800 H EC

mepokerkft.hu



41

www.vents.hu

VENTS hővisszanyerő berendezések

 

  Műszaki adatok: 

 VUT 300-1 H EC VUT 300-2 H EC VUT 400 H EC VUT 800 H EC 
Egység tápfeszültség, 50/60 Hz [V] 1~230 

Max. egység-teljesítmény [W] 140 210 334 
Max. egység-áramerősség [A] 1,2 1,6 2,2 

Max. légteljesítmény [m3/h] 300 400 810 

RPM [f/perc] 2300 2600 2860 
Hangnyomás-szint 3 m-en [dB(A)] 24-45 30-45 

Szállított levegő hőmérséklete [°C] -25-től +60-ig 
Burkolat anyaga alucink 

Szigetelés 25 mm ásványgyapot 
Elszívó szűrő G4 
Szállító szűrő G4; (F7)* 

Csatlakoztatott légcsatorna átmérő [mm] Ø150 Ø 160 Ø 200 Ø250 
Súly [kg] 36 67 83 

Hővisszanyerés hatásfoka 86-tól 98%-ig 81-től 98%-ig 
Hőcserélő típusa ellenáramú 
Hőcserélő anyaga polisztirol 

*opció 

 

   A berendezés befoglaló méretei: 

Modell 
Méretek [mm] 

ØD B B1 B2 H H1 H2 L L1 
VUT 300-1 H EC 150 455 130 140 525 105 220 945 830 
VUT 300-2 H EC 160 455 130 140 525 105 220 945 830 
VUT 400 H EC 200 570 165 230 540 135 225 925 830 
VUT 800 H EC 250 840 215 390 660 160 295 1010 890 
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